1) OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Obowiazujace normy i przepisy.
» Projekt techniczny architektury.

» Uzgodnienia miedzybranzowe.

2 . ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt nastepujacych
instalacji:

a) Instalacje oswietlenia podstawowego.
b) Instalacje gniazd 1-fazowych.

c) Instalacje ochrony od porazen.

3. BILANS MOCY

Bilansu mocy dla remontowanego pomieszczenia dokonano w czesci obliczeniowej
projektu. Moc urzadzen zabudowanych w remontowanym pomieszczeniu po
przeliczeniu na moc szczytowa miesci sie w przydziale mocy 5 kW. Przydziat mocy
dla catego budynku przyznanym przez Tauron Dystrybucja S.A. oddziat w Tarnowie
nie ulegnie zmianie.

4 . ZASILANIE

Projektowana instalacja elektryczna remontowanych pomieszczen zasilana bedzie
z istniejacej skrzyni licznikowej. Nalezy jedynie wyposazy¢ ja w uktad pomiarowy
wraz zabezpieczeniem przedlicznikowym 5311 C25A.

5. WYLACZNIK GLOWNY

Pozostaje bez zmian.



6 . POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Uktad pomiarowy dla remontowanych pomieszczen jest bezposrednim pomiarem
energii elektrycznej i bedzie zlokalizowany w skrzyni pomiarowej SP zabudowanej
w linii ogrodzenia.

Skrzynie SP nalezy wyposazy¢ w:

« Typowa tablice przystosowane do zamontowania licznika 1-fazowego,
1- taryfowego dwukwadrantowego.

7 . TABLICE ROZDZIELCZE

Projektuje sie jedna tablice rozdzielcza. Lokalizacja rozdzielnicy zostata
przedstawiona na rysunkach instalacji. Tablice rozdzielcza nalezy wykonac jako
modutowa oraz wyposazyc w:

* roztacznik gtowny,
 wytacznik roznicowopradowy,

 zabezpieczenia obwodow.

Schematy ideowe instalacji oraz wyposazenie tablicy rozdzielczej przedstawiaja
rysunki E1-E2.

8 . INSTALACJE ODBIORCZE

8.1 INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Instalacje oswietlenia nalezy wykona¢ jako trojprzewodowa przewodami
YDY 1,5mm?. Podejscia do lamp wykona¢ sufitami przewodem typu YDYp
3x1,5mm?. Poziom swiatta w pomieszczeniach zgodny z norma.

8.2 INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

W obiekcie zaprojektowano oswietlenie awaryjne. Lampy z modutami awaryjnymi
oznaczono symbolem AW.



8.3 INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ

Zgodnie z 8§828.1 RMSWIiA z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,
w projektowanym budynku nie jest wymaganie zastosowanie systemu SAP.

8.4 INSTALACJA DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO

Zgodnie z 829.1 RMSWIiA z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,
w projektowanym budynku nie jest wymaganie zastosowanie DSO.

8.5 INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacje gniazd wtyczkowych 1-faz. wykona¢ przewodem YDY 2,5 mm? p/t
obwodowo w kazdym pomieszczeniu na wysokosci 120 cm nad poziomem
wykonczonej podtogi.

9. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym w instalacjach
odbiorczych budynku nalezy zastosowa¢ samoczynne szybkie wytaczenie
zasilania.

Do przewodu ochronnego utozonego razem z przewodami fazowymi i neutralnym
nalezy przytaczy¢ obudowy urzadzen elektrycznych ktére moga sie znalezé pod
napieciem na skutek uszkodzenia izolacji, oraz styki ochronne gniazd wtykowych.

Bezwzglednie nalezy zapewni¢ ciggtos¢ przewodu PE w catej instalacji.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

10 . WYLACZNIKI ROZNICOWO-PRADOWE

W celu uzupetnienia ochrony podstawowej od porazen i ograniczenia do minimum
pradéw porazeniowych, w tablicach rozdzielczych nalezy zabudowaé wytaczniki
réznicowopradowe o pradzie réznicowym 30 mA.

11 . OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA



Ochrona przepieciowa pozostaje bez zmian.

12 . POLACZENIA WYROWNAWCZE

W celu ograniczenia do wartosci bezpiecznych napie¢ wystepujacych pomiedzy
metalowymi urzadzeniami zasilanymi z instalacji wewnetrznych budynku np. wody
itp., nalezy zabudowac gtowna szyne uziemiajaca do ktorej nalezy podtaczyc:

 przewdd ochronny obwodu rozdzielczego
* metalowe elementy konstrukcyjne budynku,
* metalowe rury wewnetrznej instalacji wody,

» wszystkie metalowe urzadzenia zainstalowane w pomieszczeniach tazienek np.:
brodziki, umywalki.



13 . INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

zakres robot: montaz instalacji elektrycznej;

elementy mogace stworzy¢ zagrozenie: praca na wysokosci;

przewidywane zagrozenie: najwiekszym zagrozeniem jest upadek z wysokosci,
zagrozenie moze wystapi¢ podczas wykonywania wykopow na uziemienia,
porazenie pradem elektrycznym w czasie uzywania przenosnych narzedzi
elektrycznych.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP
i sztukg budowlana.




2)  OBLICZENIA

1. BILANS MOCY

Bilans mocy dla rozdzielnic umieszczonych w budynku z ponizsza tabela.

L.P. TYP ODBIORU Pi Kj Ps
1 | SP6 TRO Rozdzielnica TRO 5,71 0,8 | 4,57

P; - moc zainstalowana
k; - wspotczynnik jednoczesnosci
P, - moc szczytowa

2. OBLICZENIA PRADU SZCZYTOWEGO OBCIAZENIA

P 4570
I,= S =21,36[4
>Pé B cos(q)xU, 0,93%230 ~’ 4]

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe nalezy zastosowac wytacznik nadmiarowo-
pradowy o charakterystyce C przystosowany do oplombowania.

Doboru przekroju przewoddéw i urzadzen zabezpieczajacych dokonano na
schemacie instalacji.

Spadki napiecia mieszczg sie w granicach okreslonych norma.




