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Il. Instalacja wodociggowa wewnetrzna

Instalacja wody bedzie zasilana z wewnetrznej instalacji wody. Istniejacy przytacz wody jest
wystarczajgcy dla projektowanej inwestycji. Projektowane odcinki wewnetrznej instalacji nalezy
wykonac z rur PE-Xa UPONOR lub réwnorzedne.

Instalacje wodociggowa wody zimnej wewnatrz budynku wykona¢ z rur PE-Xa UPONOR lub
réwnorzednych uktadanych w bruzdach sciennych w podtodze i w $cianach. Ciepta woda uzytkowa do
projektowanych przyborow bedzie dostarczana z zasobnika o pojemnosci 120 | zasilanego
z istniejgcego kotta gazowego. Istniejgcy kociot gazowy o mocy modulowanej do 65 kW, na dzien
dzisiejszy jest wystarczajgcy dla wymaganych mocy, jednak przy dalszych rozbudowach instalacji
w budynku nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ przebudowy kottowni w przypadku braku wymaganej mocy.
Prowadzenie, przejscia przez Sciany taczenie przewodéw c.w.u. jak dla przewodoéw wody zimne;j.
Instalacje wody cieptej wykona¢ z rur PE-Xa UPONOR lub réwnorzednych. Mocowanie rur do $cian
nalezy wykonaé¢ za pomocg uchwytow mocujgcych z tworzyw sztucznych lub stalowych z przektadka
elastyczng. Armatura na zimng i cieptag wode wg katalogu SWW ,Sprzet instalacyjno — sanitarny”.
Instalacje wody cieptej nalezy prowadzi¢ réwnolegle do instalacji wody zimnej. W zwigzku z planowang
inwestycja zuzycie wody wzrosnie w sposob nieistotny i miesci sie w istniejgcym zapotrzebowaniu na

dostawe wody.

e Izolacja cieplna przewodow.

Na przewodach cieptej wody i cyrkulacyjnej stosowac izolacje cieping
— do srednicy wewnetrznej 22 mm izolacja 20 mm

- srednica wewnetrzna 22-35 mm izolacja 30 mm.
lll. Instalacja kanalizacji wewnetrznej sanitarnej
Projektowana Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie podtgczona do istniejgcej kanalizacji sanitarne;.

Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie z rur PVC SN4 kielichowych. Podejscia do urzadzen
sanitarnych wykonane bedg pod tynkiem lub obudowane. Instalacje kanalizacji sanitarnej pod



posadzkowej projektuje sie prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%. Przewody kanalizacyjne powinny by¢
uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekéw.

Ciecie rur na budowie nalezy poprzedzi¢ ich wczesniejszym oczyszczeniem, wyznaczeniem miejsca
przeciecia, a nastepnie skorzystania z pity o drobnych zebach przy koniecznym zachowaniu kata
prostego (skorzysta¢ ze skrzynki uciosowej). Przyciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw i
zukosowac pod katem okoto 15 st.za pomocg pilnika. Nie nalezy przycina¢ ksztattek. Potgczenia rur
wykona¢ poprzez posmarowanie bosego konca rury srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a
nastepnie wprowadzi¢ do kielicha az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi
kielicha i wysuna¢ jg na odlegtos¢ okoto 10mm. Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsungé do
kielichéw. Mocowanie przewoddw nalezy wykona¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
obejm. Mocowanie powinno by¢ zlokalizowane pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy
stosowac na kazdej z kondygnacji jedno mocowanie state i jedno mocowanie przesuwne. Wentylacje
kanalizacji zapewniono poprzez wyprowadzenie ponad dach pionéw do wysokosci od 0,5 — 1,0 m i
zakonczonych rurg wywiewna 110/160. Piony, ktére nie sg wyprowadzone ponad dach sg wentylowane
za pomocg instalacji odpowietrzajacej tgczacej je z pionami wyposazonymi w wywiewki. Piony i
péipiony, ktére nie sg w powyzszy sposob wentylowane o ile zajdzie taka potrzeba nalezy wyposazy¢ w
zawory napowietrzajgce. Piony i podejscia do przyboréw nalezy obudowaé zgodnie z projektem
architektury. Przejscia pod tawami fundamentowymi nalezy prowadzi¢ w rurach stalowych ochronnych.
Wszystkie szczeg6towe rozwigzania, materiaty, spadki nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami oraz
specyfikacjg materiatowa. Podczas montazu, eksploatacji i konserwacji nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujagcych w  zakresie transportu, ochrony przeciwpozarowej, przeciwporazeniowej,
bezpieczenstwa pracy, eksploatacji urzgdzehn gazowych oraz przy pracach spawalniczych i malarskich
w pomieszczeniach zamknietych. Uktad montazowy rurociggdw powinien zapewni¢ bezpieczne
szerokosci przejs¢ gtéwnych (1 m), minimalne przeswity (2 m) i dostep do armatury (na wys.
max.1,8m). Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych” COBRTI Instal, instrukcjami producentéw urzgdzeh oraz PN i normami
branzowymi.

IV. Instalacja centralnego ogrzewania

Zapotrzebowanie cieplne budynku zostato obliczone zgodnie z obowigzujgcymi normami:
¢ PN-82/B-02402 — Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w budynkach
¢ PN-82/B-02403 — Temperatury obliczeniowe wewnetrzne
¢ PN-91/B-02020 — Ochrona cieplna budynkéw
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.)

Zasilanie instalacji c.o.

Zrédtem ciepta dla budynku jest istniejgcy kociot c.0. gazowy zlokalizowany w przyziemiu budynku.
Rozbudowa wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania zwigeksza zapotrzebowanie na moc o ok. 6
kW.



Instalacja c.o. projektowana

Zapotrzebowanie ciepta dla projektowanych pomieszczen wynosi 6,0 kW.

Cisnienie dyspozycyjne instalacji 20,0 kPA.

Projektowana instalacja bedzie zasilana z projektowanego rozdzielacza umiejscowionego w szatni.

przewody c.o. - projektowane podejscia pod grzejniki nalezy wykonaé z rur eval PE-Xa UPONOR
lub réwnorzednych. Przewody nalezy prowadzi¢ pod posadzka, nad posadzkg oraz pod stropem w
bruzdach sciennych w izolacji PE gr. 4,0 mm. Przy przej$ciu przez przegrody budowlane rurociagi
nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przewody nalezy instalowa¢ ze spadkiem 0,5% od
zaworow odpowietrzajagcych. W najnizszych punktach instalacji zainstalowaé kurki spustowe ze
zlgczka do weza.

Grzejniki — jako elementy grzejne zastosowano grzejniki z podwdjng ptyta grzewczg PURMO
zasilane z dotu z zaworem termostatycznym i gtowicg typ “HEIMEIER” oraz zaworem Regulux na
powrocie lub inne wraz z aramturg réwnorzedng. Do regulacji zastosowano zawory regulacyjne
z kré¢cami pomiarowymi HERZ — STORMAX-M art. 4117M lub inne rownorzedne. Odpowietrzenie
instalacji za pomocg automatycznych odpowietrznikéw z zaworem stropowym & 10 mm.

Aparaty grzewcze - w celu zabezpieczenia potrzeb cieplnych sali sitowni zaprojektowano aparat
grzewczy zasilany woda. Aparat montowa¢ w sposob trwaty, eliminujacy przenoszenie drgan na
konstrukcje budynku — stosowaé zawiesia i elementy montazowe wskazane przez producenta.
Uruchamiane aparatéw nastepuje od lokalnych czujnikéw temperatury (termostatéw) w momencie
spadku temperatury ponizej zadanej. Uktad podtgczenia do wymiennika aparatu wyposazony jest w
zawOr regulacyjny dwudrogowy wyposazony w naped mechaniczny. Dobrano aparaty firmy
EUROHEAT, typ VOLCANO VR1, o wydajnosci 3000 m3/h, mocy grzewczej 12,2 kW i mocy
elektrycznej 0,61 (230V) kazdy. Z uwagi na nadmiar mocy nagrzewnice przy regulacji trzeba
ustawi¢ na najnizszy bieg. Projektowane podejscia pod nagrzewnice nalezy wykona¢ z rur eval PE-
Xa UPONOR lub réwnorzednych.

Na przewodach centralnego ogrzewania stosowac izolacje cieplna:

— do s$rednicy wewnetrznej 22 mm izolacja 20 mm

- $rednica wewnetrzna 22-35 mm izolacja 30 mm.

Uwagi koncowe

Instalacje nalezy poddac¢ 2 prébom:

pierwsza na zimno przy cisnieniu 0,45 Mpa w ciggu 30 min.
druga na gorgco przy cisnieniu roboczym wodg obiegowa.

- Zawory termostatyczne przy grzejnikach sg wrazliwe na zanieczyszczenia mechaniczne dlatego

przed prébag szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ ptukanie ztadu grzewczego. Instalacja musi by¢
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wyptukana szczegdlnie starannie, a prébe na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy otwartych zaworach
termostatycznych. Po wykonaniu prob cisnieniowych przewody stalowe oraz stalowe elementy
wsporcze nalezy oczyscic i zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z instrukcja.

- Przed wykonaniem projektowanych instalacji opracowac projekty wykonawcze uszczegétawiajgce
projektowane rozwigzania.

V. Uwagi!

e Roboty budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28-03-1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. 1972 r. nr 13
poz. 93) w zakresie dotyczgcym inwestycji;

e Przygotowanie inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
1997 r. nr 129 poz. 844) w zakresie dotyczgcym inwestyciji i dziatalnosci;

o Stosowane materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe, zwtaszcza impregnaty, muszg mie¢
aktualne aprobaty i kryteria techniczne ITB lub innej jednostki badawczej dopuszczajacy je do
stosowania w budownictwie oraz winny odpowiadaé PN;

e Roboty wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP, pod dozorem
uprawnionego kierownika budowy;

¢ Roboty prowadzi¢ zachowujgc wymogi norm:

e Wodociagi i przewody zewnetrzne, wymagania i badania przy odbiorze — PN — 81/B — 10725,

PN —92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e Proby szczelnosci — PN — 70/B — 10715,

e Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych cz. Il — instalacje sanitarne i przemystowe.

Woda doprowadzona do budynku winna odpowiada¢ wymogom stawianym wodzie zdatnej do
picia i na potrzeby gospodarcze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. Nr 61, poz. 417 z dnia 2007)



OSWIADCZENIE

Zgodnie Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz.
1118 z pozn. zm.) oswiadczam, ze projekt budowlany wewnetrznych instalacji wod-
kan, c.o. w remontowanym pomieszczeniu klubu miodziezowego w budynku
wiejskiego domu ludowego w Rajbrocie dz. Nr 1973, gm. Lipnica Murowana

sporzadzono zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant

Bochnia, Wrzesien 2013 r.



