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ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

CZES C OPISOWA
Inwestor:

Gmina Lipnica Murowana
32-724 Lipnica Murowana 44

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji sga roboty budowlane - remontowe pomieszczeh Klubu
Mtodziezowego w budynku Wiejskiego Domu Ludowego w Rajbrocie, zlokalizowanego na dz. nr
1972 i 1973 w miejscowosci Rajbrot, Gm. Lipnica Murowana, powiat bochenski, wojewddztwo
matopolskie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka nr 1972 i 1973 w miejscowosci Rajbrot Gm. Lipnica Murowana zlokalizowana jest
przy drodze powiatowej KD(DP-Z) 2075K.

Przedmiotowa dziatka ma ksztatt nieregularny zblizony do prostokata, posiada spadki
w kierunku pétnocnym i zachodnim, nie jest ogrodzona, czesciowo porosnieta zielenig niska.
Dziatka jest zabudowana budynkiem Wiejskiego Domu Ludowego.

Przez teren dziatki Inwestora przebiegajg sieci uzbrojenia podziemnego tj.: przytacz
wodociggowy, kanalizacji sanitarnej, gazowy oraz energii elektryczne;j.

Dojazd i dojscie do dziatki nr 1972 i 1973 od drogi powiatowej publicznej KDZ odbywa sie
za posrednictwem istniejgcego zjazdu publicznego.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Przedmiotem projektu sg roboty budowlane remontowe wewnatrz budynku, w zwigzku z czym, nie

projektuje sie zmian w zagospodarowaniu dziafki.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki:

Przedmiotem projektu sg roboty budowlane wewnatrz budynku, w zwigzku z czym, nie projektuje
sie zmian w zagospodarowaniu dziatki.

Zestawienie istniejacych powierzchni nie ulegnie zmianie.



5. Informacje dotyczace potozenia dziatki

Teren dziatki, na ktérym zlokalizowany jest budynek, w ktérym projektowane sg roboty budowlane
nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie
znajduje sie w granicach jednostek architektoniczno-krajobrazowych. Dziatka nie podlega réwniez
innej ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze objetym programem ,Natura 2000” jak réwniez nie
lezy w poblizu tego obszaru.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Dziatka Inwestora lezy poza wptywem eksploatacji szk6d goérniczych i nie jest objeta

granicami terenu gérniczego.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach zagrozen

Obszar oddziatywania projektowanych robét miesci sie w granicach dziatki nr 1972 i 1973
w miejscowosci Rajbrot. Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska,
higieny izdrowia jego uzytkownikébw i najblizszego otoczenia oraz nie spowoduje
ponadnormatywnego zacienienia dziatek sasiednich. W ramach inwestycji nie przewiduje sie
wycinki drzew i krzewow.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji Srodowiskowe;.

8. Pozostate dane o obiekcie

W projekcie przedmiotowych robo6t budowlanych remontowych przyjeto powszechnie
stosowane, nieskomplikowane rozwigzania budowlane. Dodatkowe informacje nie sg

konieczne.

9. Powierzchnia zabudowy zgodnie z PN-ISO 9836:1997

Istniejgca powierzchnia zabudowy — bez zmian.



INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA' OCHRONY ZDROWIA

obiekt: roboty budowlane remontowe w pomieszczeniu Klubu Miodziezowego

Wiejskiego Domu Ludowego w Rajbrocie

Lokalizacja inwestycji: dziatka nr 1972 i 1973

w miejscowosci Rajbrot — Gmina Lipnica Murowana

Inwestor: Gmina Lipnica Murowana
32-724 Lipnica Murowana 44

Informacje sporzadzit: inz. Mariusz Multan

ul. Gen. Waleriana Czumy 3/9
32- 700 Bochnia

Bochnia, wrzesien 2013r. |




CZESC OPISOWA - BiOZ

Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

. Zakres robot dla caleqo zamierzenia budowlaneqo:

Inwestycja w sktad ktérej wchodza:
— urzadzenie placu robdét

- roboty remontowe

- wewnetrzne instalacje

- roboty wykonczeniowe ( warstwy nawierzchniowe, malowanie, montaz osprzetu)

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

W obrebie pomieszczenia objetego robotami remontowymi nie wystepujg sieci uzbrojenia
podziemnego.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kitére moqga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Roboty budowlane remontowe we wnetrzu pomieszczenia — brak elementéw

zagospodarowania mogacych stwarzac¢ zagrozenie.

. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji __robot

budowlanych:

ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujgace przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci



ROBOTY WYKONCZENIOWE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem elementéw oswietlenia).

- uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu)

— porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych)

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robét szczeqdlnie niebezpiecznych:

Przed przystagpieniem do wykonywania robo6t budowlanych nalezy opracowac i zapoznac
znim pracownikébw plan metod postepowania w wypadku sytuacji awaryjnych
i zagrozenia zdrowia. Przed przystapieniem do robét nalezy posiada¢ wszystkie przewidziane
prawem uzgodnienia i opinie. Rozpoczecie i zakonczenie wszystkich prac niebezpiecznych
i w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia nalezy zgtasza¢ kierownikowi budowy
i inspektorom nadzoru. Wszystkie osoby wykonujace prace muszg posiada¢ odpowiednie

uprawnienia i przeszkolenia.

Lista kontaktowa. Stosowa¢ wymagane przepisami srodki ochrony indywidualnej.

Przestrzegac¢ przepiséw prawa dotyczace bhp:
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. Nr 21 pdzn. 94
z pozn. zm.)
- art. 21 ,2" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106 pézn.1126
z poézn.zm.)
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 pézn.1321

z pézn. zm.)



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. W sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego
zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi (Dz.U. Nr 151 p6zn.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 pdzn.
285)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. N r 62 pdzn.
287)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62
pbdzn. 288)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcdédw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktdérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkoéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcéw
(Dz. U. Nr 62 p6zn. 290)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkdw i napojow (Dz.U.Nr 60 p6zn. 278)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 p6zn. 844 z
pbézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 pdzn. 1263)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzgdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 p6zn. 1021)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 p6zn. 401) z wagi na
utrate mocy prawnej Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlano -
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 pézn. 93).

Przed przystgpieniem do prac obowigzkiem kierownika budowy jest sporzadzenie Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Sporzadzenie i stosowanie Planu BIOZ jest

nieodzowne w celu zapewnienia bezpieczenstwa na budowie.



7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w_strefach

szczegllneqo zagrozenia zdrowia:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne

— szkolenie okresowe

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogoélne (,instruktaz ogolny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie

pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac
pracownikbw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym

stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny
by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata,
a na stanowiskach pracy na ktoérych wystepujg szczegdlnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.



Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

— udzielania pierwszej pomocy

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonhczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad bhp. Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higienag pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz majster budowy, stosownie do

zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem

— organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie

- pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi

— chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy

- dbacé¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego
a takze o sprawnosc srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem
na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy

- wykazu prac szczegO6lnie niebezpiecznych

— okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczego6lnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej



Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikbéw gtownie przez stosowanie

technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
Kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie,
powinni by¢é wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdw
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy

powinien informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

8. Uwagqi ogdine

Warunkiem rozpoczecia robét jest sporzgdzenie o podpisanie przez kierownika budowy planu
BiOZ. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem BiOZ, z przepisami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych oraz Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét montazowych opracowanymi i wydanymi przez ITBm a takze

zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Opis techniczny

1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy

Obiekt: roboty budowlane remontowe w pomieszczeniu Klubu Miodziezowego

Wiejskiego Domu Ludowego w Rajbrocie

Lokalizacja inwestycji: dziatka nr 1972 i 1973

w miejscowosci Rajbrot — Gmina Lipnica Murowana

Inwestor: Gmina Lipnica Murowana
32-724 Lipnica Murowana 44

Charakterystyczne dane:

Zestawienie charakterystycznych powierzchni istniejgcego budynku — bez zmian.

1.2 Podstawa formalno — prawna:

e umowa — zlecenia zawarta z Inwestorem.
e kopia mapy zasadniczej
e pomiary w terenie

¢ uzgodnienia branzowe oraz obowigzujace przepisy i normy techniczno — budowlane



1.3 Podstawa merytoryczna - zatozenia:

Projekt budowlany opracowano w oparciu o:

Ustalenia formalno — programowe oméwione z Inwestorem

Wizje lokalng przeprowadzong w miesigcach sierpien - wrzesien 2013r.

Projekt budowlany opracowano zgodnie z obowigzujgcymi normami, ustawami

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. nr 156 poz. 1118
z pozn. zm. )

Ustawy z dnia 27 marca 2003r. — o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr
80 poz. 717 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r Nr 75,
poz. 690 — z pdzn. zm. opublikowanymi w Dz. U. Nr 109 z 2004r poz. 1156 z dnia 12 maja
2004r.)

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw BHP (
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — jedn. tekst opublikowany w Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz.
1650 )

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 120 z 2003r. poz 1126.)

2.0 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Bryta istniejacego budynku Wiejskiego Domu Ludowego w Rajbrocie zwarta, oparta na

rzucie prostokata, przekryta dachem symetrycznym wielospadowym.

Roboty budowlane remontowe zaprojektowane zostaty zgodnie z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposéb

zapewniajacy spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukciji,

C

b) bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,



oraz tak, aby nie powodowaty utrudnien ani ograniczen dla oso6b trzecich, a w szczegélnosci:

- nie ograniczaty dostepu do drogi publicznej osobom trzecim,

- nie pozbawiaty mozliwosci korzystania z wody kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz srodkéw tacznosci,

- nie ograniczaty doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
a uzytkowanie budynku nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby,
a takze zapewnia ochrone przed ucigzliwosciami, powodowanymi przez hatas, wibracje,

zakidcenia elektryczne i promieniowanie.

3.0 Uktad konstrukcyjny obiektu, zatozenia przyjete do obliczen,
podstawowe wyniki

e FUNDAMENT
sciany fundamentowe: Sciany fundamentowe betonowe — bez zmian.

e SCIANY NOSNE
murowane z pustakéw zuzlobetonowych i cegty ceramicznej — bez zmian.

-

e Scianki dziatowe — w pomieszczeniach Klubu Mtodziezowego projektuje sie scianki dziatowe
z bloczkéw YTONG. Scianki projektuje sie gr. 12cm, na cata wysoko$é kondygnaciji,
wyprawione tynkiem cem-wap. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych do wysokosci
2,0m, Sciany projektuje sie jako zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci, obtozone

ptytkami ceramicznymi.

e STROPY
typu monolitycznego zelbetowego — bez zmian.

e SCHODY
monolityczne zelbetowe — bez zmian.

e WIENCE
monolityczne zelbetowe — bez zmian.

. WIEZBA DACHOWA:
drewniana, ptatwiowo-krokwiowa — bez zmian.

e Dach - pokrycie — ptyta falista na tatach — bez zmian.
e Obrdébki blacharskie: rynny i rury spustowe stalowe — bez zmian.

e IZOLACJA:
pionowa i pozioma fundamentéw — bez zmian.

W podtodze na gruncie projektuje sie ocieplenie w postaci styropianu twardego gr. 8cm.



POSADZKI:
W pomieszczeniach Klubu Miodziezowego projekiuje sie podtoge na gruncie wg warstw

przedstawionych na rys. A-2. Posadzke w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych,
szatniach i na przejsciach projektiuje sie z terakoty, natomiast na pozostatych powierzchniach
w postaci wyktadziny dywanowej. Rozmieszczenie posadzek przedstawiono na rys. A-3.

PRZEWODY KOMINOWE:

spalinowe: istniejace — bez zmian.

wentylacyjne: z pomieszczenia szatni (01.08), tazienki (01.09) oraz WC (01.10) projektuje
sie wentylacje grawitacyjng wprowadzong do przewoddéw wentylacyjnych istniejgcego komina.
Z pozostatych pomieszczen higieniczno-sanitarnych projektuje sie wentylacje wspomagang
mechanicznie z wyprowadzeniem przewodami przez $ciane zewnetrzng budynku.
Z pomieszczenia Klubu Miodziezowego wentylacje grawitacyjng projektuje sie w $cianie
zewnetrznej w postaci kratek wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych typu ,Z”.

STOLARKA

Okienna - istniejaca — bez zmian.

Drzwiowa — Projektuje sie wymiane istniejacej stolarki drzwiowej zgodnie z rys. A-1.

TYNKI wewnetrzne — projektuje sie wykonanie tynku cem-wap. na $cianach wewnatrz oraz

na suficie pomieszczenia Klubu Mtodziezowego.

Malowanie - powierzchnie tynkowane projektuje sie pomalowaé farbami emulsyjnymi. Kolor

wg wytycznych Inwestora.

INSTALACJE wewnetrzne:

e wodno-kanalizacyjna — instalacja wody bedzie zasilana z wewnetrznej instalacji wody.
Projektowane odcinki wewnetrznej instalacji nalezy wykona¢ z rur PE-Xa UPONOR lub
rownorzednych. Projektowana Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie podtgczona do
istniejacej kanalizacji sanitarnej. Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie z rur PVC
SN4 kielichowych.

e centralnego ogrzewania — projektowana instalacja bedzie zasilana z rozdzielacza
umiejscowionego w szatni. Przewody c.o. - projektowane podejscia pod grzejniki nalezy
wykonac¢ z rur eval PE-Xa UPONOR lub rownorzednych. Jako elementy grzejne zastosowano
grzejniki z podwdjng ptyta grzewczg PURMO zasilane z dotu z zaworem termostatycznym
i gtowicg typ “HEIMEIER” oraz zaworem Regulux na powrocie lub inne wraz z armaturg
rownorzedna. W celu zabezpieczenia potrzeb cieplnych sali zaprojektowano aparat grzewczy
zasilany woda. Dobrano aparaty firmy EUROHEAT, typ VOLCANO VR1, o wydajnosci 3000
m3/h, mocy grzewczej 12,2 kW i mocy elekirycznej 0,61 (230V) kazdy.



o oswietlenia podstawowego - projektowana instalacja trojprzewodowa przewodami

YDY 1,5mm?. Podejécia do lamp zaprojektowano przewodami Edyp 3x1,5mm?.

e gniazd wtyczkowych — projektowana przewodem YDY 2,5mm? pit.

4.0 Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do
korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Nie dotyczy.

5.0 Podstawowe dane technologiczne.

Nie dotyczy.

6.0 Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne
w stosunku do obiektu liniowego.

Nie dotyczy.

7.0 Elementy wyposazenia w instalacje.

Nie dotyczy.

8.0 Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych
urzadzen instalacji technicznych

Nie dotyczy.

9.0 Charakterystyka energetyczna obiektu

Nie dotyczy.

10.0 Charakterystyka wptywu obiektu na srodowisko

a). dostawa wody — istniejgca, nie projektuje sie,

b). odprowadzenie $ciekéw socjalnych — istniejace, nie projektuje sie,

C). emisja zanieczyszczen gazowych, zapachdéw, pytowych i ptynnych — nie projektuje sie,

d). rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadoéw: odpady state — nie projektuje sie,

d).
).

e

emisja hatasu, wibracje, promieniowanie — nie wystepuija,
wptyw na drzewostan, powierzchnie ziemi i Srodowisko przyrodnicze — nie wystepuje,

a realizacja projektowanych robét remontowych nie wymaga wycinki drzew.



11.0 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Ze wzgledu na rodzaj projektowanych robo6t budowlanych remontowych, wymagania
dotyczace bezpieczenstwa pozarowego, zawarte w §12, §13 i §271 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.12.04.2002r. (Dz. U. z 2002r Nr 75, poz. 690 — z pézn.zm.) w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — nie ulegna

zmianie.

Uwagi:

e Przygotowanie inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej zdnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) ze zmianami opublikowanymi
w rozporzadzeniu MPIPS z dnia 11-06-2002 r. (Dz. U. Nr 91, poz. 811)

e Stosowane materialy budowlane i wykohczeniowe, zwtaszcza impregnaty, muszg mieé
aktualne aprobaty i kryteria techniczne ITB lub innej jednostki badawczej dopuszczajacy je
do stosowania w budownictwie oraz winny odpowiada¢ PN

» Wszelkie roboty budowlane winny by¢é wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
obowigzujacymi normami, ze sztukg budowlang i pod nadzorem uprawnionego kierownika

budowy, po uzyskaniu wymaganego zgtoszenia lub pozwolenia na budowe.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z
2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), oswiadczam, ze projekt budowlany robo6t remontowych
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor :
Gmina Lipnica Murowana

32-724 Lipnica Murowana 44

Inwestycja:
roboty budowlane remontowe w pomieszczeniu Klubu Mtodziezowego

Wiejskiego Domu Ludowego w Rajbrocie, na terenie dz. nr 1972 i 1973
w miejscowosci Rajbrot, gmina Lipnica Murowana, powiat bochenski,

wojewddztwo matopolskie.

Podpis projektanta:

- wrzesien 2013 r. -



