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UWAGI OGOLNE: Projektant zobowiqzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. W przypadku zrealizowania cafosci prac i zapewnienia pefnej funkcjonalnosci wykonywanych
1. Niniejszy projekt budowlany instalacji zostal skoordynowany z projektami wprowadzenia nie zgtoszonych (niesygnalizowanych) zmian w stosunku do projektu, instalacji. o o
architektury, konstrukcji oraz projektami innych instalacji w zakresie informacji Wykonawca moze zosta¢ obcigzony kosztami demontazu i ponownym wykonaniem 10. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzq proby, requlacja i uruchomienia urzqdzen
dostepnych w momencie jeqo edycji. Jednak ze wzgledu na trwajgce prace instalacji zgodnie z dokumentacjq. i-instalacji wg obowiqzujqcych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania
projektowe w zakresie powyzszych branz mogq nastgpic zmiany w stosunku do 5. Niezaleznie od stopnia dokladnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od lub eksploatacji zgodnie z obowiqzujqcq procedurg. Sposob wykonania instalacji, SPRAWDZIL:
przedstawionych rozwiqzan technicznych. Inwestora, definiujgeych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowiqzany jest do odbioru, badan, pomiarow kontrolnych oraz wykonania protokofow okreslajq m.in.: ’
2. W zwiqzku z mozliwosciq pojawienia sig zmian w projekcie, o ktorych mowa uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
powyzej, przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo potwierdzi¢ u projektanta muszq zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw. WGNN«?W techniczr}ych, jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Wraz
aktualnose dokumentacji w danym zakresie robot. 6. Specyfikacje i opisy uwzgledniajq standard minimalny dla materiatow i instalacji, z pdzniejszymi zmianami.
3. Przed rozpoczeciem prac nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjami wszystkich niezbedny do wlasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze PN-IEC 60364 Instalacje elektroenergetyczne w- obiektach budowlanych
pozostatych instalacji oraz projektem architektury i konstrukeji. W przypadku zaproponowa¢ alternatywne rozwiqzania pod warunkiem zachowania minimalnego N—-SEP-E-0001 Sieci elekiroenegetyczne niskiego napigcia. Ochrona
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy rozbieznos¢ takg wymaganego standardu. Wszelkie zamienne rozwiqzania wymagajq potwierdzenia przeciwporazeniowa. ) ) )
zqtosic projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia przez Inwestora oraz projektanta. N—-SEP—E-0002 Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy
problemu. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania koordynacji montazowych 7. Wszystkie specyfikacje urzqdzen i rysunki szczegélowe proponowane przez p‘OﬂOWqNG. } ) } }
instalacji objgtych niniejszym projektem z innymi instalacjami mechanicznymi i Wykonawcg bedq zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow. 11. Niniejszy projekt wykonano w zakresie stanowiqcym podstawg do wydania -
elektrycznymi. 8. W przypadku zastosowania zamiennych rozwiqzan lub typdw urzqdzen i innych pozwolenia na budowg w mys| przepisow Rozporzqdzenia Ministra Infrastrukiury z OPRACOWAL | mgr inz. Artur Panna
4, Rysunki i czgs¢ opisowa sq czgsciami dokumentacji wzajemnie uzupefniajgeymi materialow w stosunku do wskazanych w projekcie, Wykonawca we wlasnym zakresie dnia 25.04.2012 w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego.
sig. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz dokona wszelkich zmian w instalacji, spowodowanych tq zamiang, takze koordynaciji 12. W razie potrzeby dodatkowych informacji (szczegétowych rysunkéw lub abliczen), SKALA DATA NR RYS SYMBOL

pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby
byty ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej. W przypadku bledu, pomytki
lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, powinien

zglosic te kwestie projektantowi lub Inwestorowi w formie zapytania projektowego.

miedzybranzowej (np. zmiana nastaw na zaworach réwnowazqeych, zmiany zdolnosci
ttumienia akustycznego ttumikdw, zmian konstrukeji wsporczych, zmian wielkosci
kabli zasilajgeych, itp.).

9. Wykonawca poszczegdlnych rob6t ma uwzglgdnic wszystkie elementy niezbedne do

pomocnych w wykonaniu inwestycji, a nieobjetych wymaganiami powyzszego

rozporzqdzenia Inwestor powinien zamdwic projekt wykonawczy przed przystqpieniem

do robot budowlanych.
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